CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI EUROPENE
BH PRO INV PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE SI URBANISM

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Beneficiar:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX

Proiect nr.: 753/2023
Faza: LUCRARI DE REPARATII FARA AC
Denumire proiect: LUCRARI DE REPARATII LA BLOC ALIMENTAR AFERENT

“SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX”

Amplasament: jud. Bihor, Comuna Sanmartin, statiunea Baile Felix;

Continut volum: Piese scrise si desenate




CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI EUROPENE
BH PRO INV PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE SI URBANISM

FOAIE DE CAPAT

Pr. Nr. 753/2023
Faza: LUCRARI DE REPARATII FARA AC

Denumirea proiectului : LUCRARI DE REPARATII LA BLOC ALIMENTAR AFERENT
“SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE
FELIX";

Denumirea obiectivului de investiti : LUCRARI DE REPARATII LA BLOC ALIMENTAR AFERENT
“SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE

FELIX”
Beneficiar : SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX
Amplasament: jud. Bihor, Comuna Sanmartin, statiunea Baile Felix;
Proiectant general: S.C. BHPROINV S.R.L.
Proiectant de specialitate: S.C. BHPROINV S.R.L.

Data elaborarii proiectului : IANUARIE 2023



CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI EUROPENE
BH PRO INV PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE SI URBANISM

FISA DE RESPONSABILITATI

TNSUSIREA DOCUMENTATIEI :

Sef proiect : arh. Nicolae CRETU

A.COLECTIV DE ELABORARE :

Arhitectura :

Proiectat : arh. Nicolae CRETU

Desenat : arh. stud. Andrei HORJA



CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI EUROPENE
BH PRO INV PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE SI URBANISM

MEMORIU DE ARHITECTURA

CAPITOLUL A : PIESE SCRISE

(1) DATE GENERALE:
1. Denumirea obiectivului de investitii: LUCRARI DE REPARATII LA BLOC ALIMENTAR

AFERENT “SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX”

2. Amplasamentul: jud. Bihor, Comuna Sanmartin, statiunea Baile Felix;

3. Titularul investitiei: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX

4. Beneficiarul investitiei: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX
5. Elaboratorul studiului: SC. BHPROINV S.R.L.,

(2).CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:
Amplasamentul :

Amplasamentul investitiei LUCRARI DE REPARATII LA BLOC ALIMENTAR AFERENT
“SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX” se gaseste in intravilanul
Comunei Sanmartin.

Date seismice si climatice:
CLIMA :
Temperatura medie multianuald este de 10,4° C. Pentru luna iulie media este de

aproximativ 21 C, in timp ce in ianuarie se inregistreaza o medie de -1,4 C. Precipitatiile sunt
relativ bogate, inregistrandu-se o medie anuald de aproximativ 585,4 mm. Ele sunt repartizate
in mod variabil pe intreg parcursul anului, neputandu-se delimita transant arii temporale de
maxim sau de minim al precipitatiilor.

DATE SEISMICE:
Caracteristicile geofizice ale terenului de pe amplasament, conform normativului P100/2013
sunt:
- valoarea de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,15g, pentru

cutremure avind intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani.

- perioada de control [colt] a spectrului de raspuns Tc = 0,7s pentru componentele
orizontale ale miscarii seismice, corespunzand conform echivalentei dupa coeficientul seismic
[Ks] cu gradul VII al intensitatii cutremurelor, scara MSK [ SR -11100-93 ]
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Adancimea de inghet se apreciaza conform STAS -6054/77 la 0,80m fata de cota
terenului.

(3).ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE:
Prin prezentul proiect se doreste executarea unor lucrarii de reparatii la blocul alimentar

aferent spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix.
Amplasamentul se gaseste in intravilanul Comunei Sanmartin, staiunea Baile Felix.
Amplasamentului investitiei in cadrul localitatii este prezentata in plansa 1/A; Accesul
pana la locatia studiata se realizeaza pietonal sau auto.

o Situatia existenta a blocului alimentar afferent spitalului clinic de recuperare medicala
Baile Felix:

- Suprafata construita bloc alimentar: 221.90 mp;

- Suprafata utila bloc alimentar: 175.76 mp;

FINISAJE
BLOC ALIMENTAR
Peretii sunt placati cu faianta pana la inaltimea de 1.80 m;

Pardoselile sunt din tarchet;
Sistemul de distributie a agentului termic este degradat;
Instalatia de canalizare necesita inlocuire;

Dispunerea functionala:
Bloc alimentar situati in Demisolul Cladirii aferente spitalului clinic de recuperare Baile Felix
e HOL-S=2.06 mp, Pardoseala = tarchet
e PORTIONARE - S=17.94 mp, Pardoseala = tarchet
e SPALATOR BUCATAR - S = 2.55 mp, Pardoseala = tarchet
e DEPOZIT VESELA - S = 7.38 mp, Pardoseala = tarchet
e BUCATARIE - S =29.68 mp, Pardoseala = tarchet
e PREPREPARARE CARNE - S = 6.65 mp, Pardoseala = tarchet
e PREPREPARARE LUGUME/FRUCTE - S =9.22 mp, Pardoseala = tarchet
e DEPOZITARE - S =16.21 mp, Pardoseala = tarchet
e BIROU - S =4.63 mp, Pardoseala = tarchet
e CORIDOR - S =35.00 mp, Pardoseala = tarchet
e MAGAZIE ALIMENTARA - S = 10.14 mp, Pardoseala = tarchet
e MAGAZIE ALIMENTARA - S = 9.44 mp, Pardoseala = tarchet
e BIROU -S =5.74 mp, Pardoseala = tarchet
e ARHIVA-S =4.47 mp, Pardoseala = tarchet
e DEPOZIT FRIG MEZELURI - S = 8.75 mp, Pardoseala = tarchet
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e DEPOZIT OUA - S =3.51 mp, Pardoseala = tarchet
e DEPOZIT CARNE - S =7.14 mp, Pardoseald = tarchet

e SUPRAFETE BLOC ALIMENTAR:
e Suprafatd construita —221.90 mp
e Suprafatd utila — 175.76 mp

(4).DESCRIEREA INTERVENTIILOR PROPUSE:
Proiectul are in vedere reabilitarea blocului alimentar aferent spitalului clinic spitalului

clinic de recuperare medicala Baile Felix.

Modificari propuse in vederea reabilitarii blocului alimentar:

Prin prezentul proiect se urmareste asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare
pentru functionarea blocului alimentar.

Lucrarea presupune reabilitarea blocului alimentar prin lucrari de finisaje precum si
refacerea instalatiilor de canalizare, termice, aparataje electrice. Pentru realizarea acestor
lucrari nu este necesar obtinerea autorizatiei de construire.

LUCRARI DE REPARATII LA ELEMENTE NESTRUCTURALE SI INSTALATII
in vederea obtinerii unui spatiu corespunzitor, in concordantd cu cerintele normelor

actuale, precum si pentru asigurarea unei bune exploatari in timp a constructiei este necesara
efectuarea urmatoarelor lucrari de reparatii si interventii la elementele nestructurale si de
instalatii ale blocului alimentar:

Lucrari de desfacere:

- se propune desfacerea tarchetului existent;

- se propune desfacerea faiantei existente pana la caramida,

- se propune desfacerea sistemului de distributie a agentului termic si a radoatoarelor;
- se propune inlocuirea aparatajelor, prize/intrerupatoare;

Lucrari de construire:

e dupa desfacerea tarchetului existent s-a propus executarea unei sape si montarea in
toate incaperile a pardoselilor din tarchet;

e dupa defacerea faiantei existente, se propune executarea tencuielilor interioare, iar ca
finisaj se propune montarea tarchetului pana la inaltimea de 1.50 m, iar partea superioara a
peretilor, inclusiv a tavanelor se va gletui peste care se va aplica zugraveli lavabile;

e se propune inlocuirea conductelor de incalzire existente cu conducte din cupru;

e se propune inlocuirea radiatoarelor, cu unele mai eficiente;

e se propune inlocuirea aparatajelor electrice (prize, intrerupatoare);
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e se propune refacerea instalatiiei de canalizare, prin inlocuirea conducetelor interioare;

Prin proiectare se vor asigura Cerintele Esentiale de Calitate conform
Legii 10/1995, Normele de Siguranta la Foc P.118/2 din 2013.
e Rezistenta si stabilitate — conform memoriu structurii
e Securitatea la incendiu — conform Scenariului de Securitate la Incendiu
e |giena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

oRefacerea si protectia mediului presupune realizarea constructiei astfel incat pe toata

durata de viata sa nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic si sa nu dauneze sanatatii, linistii
sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali sau creati prin activitati
umane. Factorii mediului Thconjurator supusi protectiei sunt : aerul, apa, solul, subsolul,
vegetatia.

olgiena mediului _higrotehnic este asigurata de realizarea ambiantei termice globale siu

calitatea aerului. Vor fi asigurate temperaturile ambiantei iarna si vara cu valorile minime
normale.

olgiena aerului se realizeaza prin ventilarea naturala fiind asigurata de ferestrele
corespunzatoare ca dimensiuni. Va fi eliminata in totalitate aparitia ciupercilor prin respectarea
detaliilor ce elimina aparitia condensului, cu atentie deosebita la alcatuirea straturilor
invelitorii.

olgiena apei — alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate sunt asigurate prin
bransamente (existente) la retele existente.

olluminatul natural este asigurat de ferestre iar cel artificial de corpuri de iluminat

judicios dimensionate si amplasate.
oEvacuarea deseurilor - Gunoaiele se vor depozita in pubele omologate si vor fi evacuate

de o firma specializata. Pubelele vor fi depozitate pe o platforma special amenajata in curte.
Constructorul va evacua toate materialele de rezultate si va lua masuri de eliminarea
prafului si zgomotului.

INTOCMIT:
ARH. CRETU NICOLAE



