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PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE S| URBANISM

i
CAIETE DE SARCINI, ARHITECTURA

MODERNIZARE SI REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE
aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

GENERALITATI

1. Locul si modul de aplicare a caietului de sarcini
Prezentele caiete de sarcini sunt aplicabile pentru executia lucrarilor de constructii aferente proiectului obiectivului

de investitii la care sunt anexate. Indicatiile caietului de sarcini sunt minimale, ofertantul avind posibilitatea pe
baza unei argumentatii tehnice si economice sa propuna o tehnologie alternativa, daca aceasta poate satisface
criteriile de performanta ale Legii 10/1995 actualizata, intr-un grad mai mare decit propunerea proiectantului.
Aplicarea tehnologiilor altemateive este posibila doar in conditile pre - avizului beneficiarului si eventual al
proiectantului daca implica modificari ale parametrilor lucrarii.

2. Specificarea persoanei care raspunde de executia si calitatea lucrarilor Responsabilul pentru
executia si calitatea lucrarilor , este numit de catre beneficiar, in conditiile legii.

3. Definirea comisiei care urmeaza sa verifice unitatile executante in vederea unei bune desfasurari a
activitatii, va fi comunicata de catre finantator, la data incheierii contractului de executie.

4. Stabilirea proceselor verbale ce vor fi intocmite pentru verificarea lucrarilor ascunse si a fazelor
determinante.

Procesele verbale necesare cartii constructiei, si obligatorii a fi incheiate pe parcursul executiei lucrarilor,
sunt prevazute in Ghidul pentru programarea controlului calitatii executarii lucrarilor pe santier, editat de COCC in
anul 1997.

Lucrarile care se vor executa au la baza antecalculatii de lucrari.
Lucrarile cuprinse in listele de cantitati vor fi corelate in mod obligatoriu cu caietele de sarcini

intocmite de proiectant, cu proiectul de specialitate, cu legislatia si_normele tehnice in_vigoare,

semnaland _eventualele obiectiuni sau neconcordante beneficiarului si _proiectantului, inainte de
incheierea licitatiei.

Lucrarile trebuie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cat si a folosirii de
materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizarilor din proiect.

Materialele ce vor fi puse in opera trebuie sa corespunda prevederilor din standarde, din normele de
fabricatie, din certifcatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte acte normative in vigoare.

Toate lucrarile, atat cele prevazute in proiect, cat si cele care se pot ivi prin situatii diverse, se
considera ca se executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, ale prescripiilor
tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare in Romania.

In cazul in care antreprenorul foloseste materiale si echipamente din import, normelor tehnice si
normativelor mentionate li se vor aduga prevederile specifice cerute de firma producatoare respectiva si
agrementele tehnice eliberate de forurile legal abilitate.

REGLEMENTARI GENERALE
Realizarea constructiei impune executantului cunoasterea si folosirea integrala a legislatiei actuale in
domeniu.
Din acestea, cateva sunt de caracter general care completeaza reglementarile specifice categoriilor de lucrari pe
capitole:
Legea nr. 10 / 95 actualizata - Asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionare si a calitatii in
constructii;
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- Normativul P 100 / 2006 - Proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, industriale

si agrozootehnice;

- Normativul C 16 - 84 - Realizare pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

- Normativul C 56 - 85 - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constiuctii;

- Normativul P 130 - 88 - Norme metodologice de urmarire a comportarii constructiilor, inclusive
supravegherea curenta a starii lor tehnice;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 9 / N / 93;

- Normativul P 118 - 99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII S| PREVENIREA INCENDIILOR
1. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia
muncii ;
- planul de securitate si sanatate a muncii

regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii MLPAT 9/N/15.03.93

Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de montaj utilaje si constructii metalice
elaborat de IPC si TMUCB

Prescriptii tehnice C15/1984 , colectia ISCIR

La executia lucrarilor precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va
urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care vizeaza activitatea pe santier.

2. MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Masurile de prevenire si stingere a incendiilor sunt stipulate atit in Normativul P118/1999 cit si in urmatoarele
acte normative :

- Legea nr. 307/2006

- Ordinul Ml nr. 163/2007

NOTA:

In cazul in care beneficiarul, si constructorul, opteaza pentru materiale speciale noi, vor trebui sa
obtina agrementul institutiilor abilitate (INCERC, Laboratorul Central in Constructii) si insusit de proiectant
conform HG 392/94 privind agrementul tehnic pentru materiale.
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GENERALITATI

MODERNIZARE S| REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE
aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

1. OBLIGATI $I RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR

Investitorii au urmatoarele obligafii principale referitoare la calitatea construcjilor:

1.1. Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si execufie, pe baza
documentelor tehnice normative, precum si a studiilor si cercetérilor adecvate;

2.1. Obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege §i a autorizafjei de constructie;

3.1. Asigurarea verificarii proiectelor, prin specialisti verificatori atestatj;

4.1.Anuntarea cu 30 zile finainte,organele teritoriale ale INSPECTIEI DE STAT iN
CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI, a datei inceperii
execufiei lucrarilor de constructi;

5.1. Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructji prin dirigintii de specialitate in
scopul obtinerii unui nivel minim necesar calitativ a lucrarii;

6.1.Actionarea de indatd pentru solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor
proiectelor, sesizate pe parcursul executiei lucrarilor;

7.1. Asigurarea recepliei lucrarilor de construciii pe baza de executie i la terminarea lucrarilor,

8.1. Intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia cétre proprietar.

2. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

Constructorul, in calitate de executant al lucrarilor de construciii are urmatoarele obligatii
principale:

2.1.Sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionarii;

3.1.Inceperea executiei lucrarilor numai la construciii autorizate in condiiile legii i numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;

4.1.84 aiba angajati responsabili tehnici atestati in scopul obfinerii unui nivel minim necesar
pentru conducerea §i asigurarea calitatji productiei pe care o realizeaza;

5.1.Convocarea in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executjei,conform
proiectului, a factorilor care trebuie sa participe la receptie si asigurarea conditjilor necesare efectuarii
verificarilor in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

6.1. Tratarea neconformitatilor defectelor si neconcordantelor aparute in faze de execufie numai
pe baza solufiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului ;

7.1. Utilizarea in executja lucrarilor care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentjale
numai a produselor si procedeelor din proiect, certificate sau pentru care existd argumente tehnice,
precum si gestionarea probelor martor;

8.1.Respectarea proiectelor si detalilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator exigentelor de performantd rezultate din clauzele coniractuale documentele tehnice
normative in constructii, si celelalte prevederi legale;
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9.1.Sesizarea in termen de 24 de ore a INSPECTIE! DE STAT IN CONSTRUCTII ,LUCRAR!
PUBLICE, URBANISM S| AMENAJAREA TERITORIULUI in cazul producerii unor accidente tehnice in
timpul executiei lucrarilor;

10.1. Supunerea la receptie numai a construcfiilor care corespund cerinfelor de calitate $i pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cariii tehnice a constructiei;

11.1. Aducerea la indeplinire,la termenele stabilite,a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de recepiie a lucrarilor de constructii;

12.1. Remedierea prin propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa in perioada de
garantie, stabilita potrivit legii.
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l._LISTA PRESCRIPTILOR TEHNICE DE BAZA CARE TREBUIESC
RESPECTATE PE TIMPUL EXPLOATARII CONSTRUCTIEI

1. Legea nr. 10/1995 - privind siguranta in exploatare calitatea in constructji

2. Normativ tehnic privind reparatiile capitale la cladiri si constructii speciale, indicativ P95/1977
B.C. 11/1977,

3. Normativ tehnic departamental privind lucrarile de intrefinere §i reparafii curente la cladiri si
constructii speciale indicativ CP 177/1978, B.C. 4/1979;

4. Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a Cariii Tehnice a
Constructiei, indicativ C167/1977;

5. Norme metodologice privind urmarirea comportarii construcfiilor, inclusiv supravegherea
curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P 130/1988;

6. La executie se vor respecta normele si normativele tehnice in vigoare, in special NE
012/1999, C140/86.

lI. INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND INTRETINEREA
S| REPARAREA OBIECTIVELOR DE CONSTRUCTII

Constructiile vor fi folosite numai in scopul pentru care au fost proiectate, cu respectarea stricta
a conditiilor de exploatare prevazute in documentatiile tehnice. Schimbarea destinafiei, supraetajarea
sau executarea oricaror alte modificari care ar putea afecta rezistenta constructiilor sunt strict interzise
si se sanctioneaza conform legii.

Unitatile beneficiare nu au dreptul sa aduca nici o modificare constructjilor. fn mod exceptional
si in cazuri temeinic justificate se pot aduce numai acele modificéri prin care nu se afecteaza rezisten{a
si stabilitatea constructiilor. Astfel de modificari se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat,
avizat de proiectantul general si numai cu acordul organelor |.S.C.

Exploatarea, intretinerea si repararea invelitorilor

Asigurarea functionalitatii si durabilitatii invelitorilor si prevenirea degradarii premature impune
beneficiarilor de investitii respectarea unor reguli generale de exploatare $i méasuri de intretinere
corespunzatoare i anume :

- curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a jgheaburilor, doliilor, gurilor de scurgere,
burlanelor de colectare si evacuare a apelor pluviale, inclusiv reparatji locale si mici inlocuiri;

- indepértarea de pe invelitori a depunerilor de praf industrial aderent, a vegetatiei si a
acumulérilor de z&pada pentru a nu se depasi incarcarea normata de calcul.

Aceste operatiuni se fac cu ajutorul lopetilor de lemn si a maturilor, iar personalul care se
ocupa de acestea va purta incalidminte de piele sau cauciuc. Este cu desavarsire interzisa spargerea
stratului de gheatd prin lovire, precum si folosirea, pentru operatjunile de curatare, a obiectelor
contondente, lopetjlor metalice, rangilor etc.;

- supravegherea structurii de rezistentd pentru a nu permite sau pentru a remedia degradarile
care ar conduce la deteriorarea invelitorii;

- reducerea accesului si a circulatiei pe invelitoare la strictul necesar, pentru efectuarea
lucrérilor de intretinere mai sus mentionate, precum si pentru curatirea cogurilor, a zapezii sau pentru
eventualele lucrari de reparatii. Accesul si circulatia se vor rezolva cu ajutorul unor scéri sau podine de
circulatie mobile sau fixe, agezate pe invelitoare. Depozitarea materialelor se va face pe platforme sau
podine special amenajate;
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. INSTRUCTIUNI PENTRU SUPRAVEGHEREA CURENTA A STARII
TEHNICE A CONSTRUCTIILOR

GENERALITATI

Supravegherea curentd priveste toate obiectivele de construciii din dotare i are caracter
permanent. Durata supravegherii coincide cu durata efectiva de existenta a constructiilor urmérite;

Supravegherea curenta a starii tehnice se executa vizual (prin observare directd) si cu ajutorul
unor mijloace de masurare simple, de uz curent. Obiectivele supravegherii curente a starii tehnice a
constructjilor sunt :

- depistarea si semnalizarea, din faza incipienta, a situafjilor ce pericliteaza aptitudinea pentru
exploatare a constructiilor sub aspectul durabilitatii, sigurantei, confortului i economicitatii, in vederea
luarii, din timp, a masurilor de interventie necesare pentru inlaturarea cauzelor $i efectelor acestora;

- stringerea centralizatd de date cu privire [a starea tehnica a constructiilor, in vederea
fundamentarii deciziilor organelor de conducere ale titularilor de investitii si ale beneficiarilor de dotari.

- evidentierea aspectelor negative §i pozitive cu caracter generalizat in comportarea
constructiilor, in vederea Tmbunatatirii proiectarii, executiei si exploatarii, precum si directivarii in
construciji. ,

Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a obiectivelor de constructii din dotare este
sarcina beneficiarului, care o executa cu personal si cu mijloace proprii.

Supravegherea starii tehnice a constructiilor se face in baza proiectului de constructie si a
instructiunilor scrise ale proiectantilor, cuprinse in Cartea tehnica a construcfjilor.

Conducerea unitatii va numi prin decizie un responsabil cu urmarirea comportarii construcfiilor,
care raspunde si de Cartile tehnice ale constructiilor din dotare si care va raspunde direct in fafa
conducerii unitafii.

Conducerea unitaji, impreuna cu responsabilul pentru urmarirea comportarii constructiilor pe
unitate, vor numi, din randul oamenilor care activeazé in obiectivul respectiv, cate un responsabil cu
urmarirea fiecarui obiect de constructie.

Rezultatele supravegherii curente a stérii tehnice a constructilor se nscriu n Jurnalul
evenimentelor din Cartea tehnica a constructiilor, conform normelor C167/1977. Beneficiarii dotarilor
intocmesc anual o situatie asupra starii tehnice a constructiilor din dotare, potrivit modelului din Anexa 3
a normelor P130/1988, care va cuprinde principalele deficiente constatate diferentiat pe tipuri de
constructie.

Aceasta situatie se pastreaza prin grija responsabilului cu urmérirea constructiilor din unitate si
se prezinta organelor de decizie si organelor de control.

Obligatile de organizare, indrumare si control a activitatii de urmarire curentd a comportarii
constructiilor revine conducatorilor unitailor beneficiare.

Valorificarea rezultatelor urmaririi curente se face de catre beneficiarii dotarilor, care, in urma
semnaldrii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatare a constructjilor, vor lua imediat
masuri de interventie i reparare, consolidare efc., adecvat gravitatji situatiei.

Responsabilul cu urméarirea comportarii constructjilor are urméatoarele obligafji :

- 84 cunoasca instructiunile scrise ale proiectantului pentru urmarirea constructiilor din dotare;

- 83 cunoasca continutul Cartilor tehnice ale constructiilor si s& le completeze conform
prevederilor normelor C167/1977;

- s& instruiasca responsabilii obiectelor de constructii numiti de catre conducerea unitatii cu
privire la sarcinile lor;

- s verifice sesizarile responsabililor obiectelor de constructii si s& controleze personal,
comportarea tuturor constructiilor din unitate o datd pe trimestru si dupé orice eveniment deosebit (
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cutremur, inundatii, ploi torentiale, caderi masive de zapada, incendii, supraincarcari accidentale cu
materiale efc.);

- s& sesizeze conducerea unitatii asupra deficientelor constatate i sa propund masuri de
interventie;

- s3 intocmeasca anual situatia asupra starii tehnice a constructiilor din dotare;

- s& participe la controalele periodice in vederea intocmirii programelor de intretinere si a
planului de reparatii curente si capitale;

B. LISTA ORIENTATIVA A FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII CURENTE

1. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei:

- fisuri sau crapéaturi in peretii portanti din zidarie de céramida, care pot sa apara fie ca o
consecinta a unor tasari diferentiate mari, fie datoritd unor eforturi din dilatari sau contractari. Daca
aceste fisuri sunt continue pe intregul perete si se continua si in fundatji, se va consulta proiectantul;

- incovoierea vizibila cu ochiul liber a elementelor de plangeu;

- incovoierea sau flambajul, precum si ruperea unor elemente din lemn la sarpanta;

- tasarea constructiei sau miscari ale acesteia, manifestate prin desprinderea trotuarelor de
proteciie;

- se va da mare atentie evitarii si eliminarii oricaror surse de infiltratii de ape la fundatiile
cladirilor, care pot avea drept consecinte tasari sau ridicari ale unor zone de constructji, aceasta cu atat
mai mult cu cat terenul de fundare este argila contractila;

2. Defecte care pot diminua confortul:

- aparitia condensului pe suprafata interioard a elementelor exterioare de constructie (umezirea
suprafetelor, mucegai etc.);

- aparitia de igrasie la pereti.
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TENCUIELI INTERIOARE UMEDE LA PERETI S| TAVANE

MODERNIZARE SI REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE
aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor interioare umede
aplecate pe suprafete de zidarie de caramida sau blocurile b.c.a., beton sau plasa de rabit (la tavane,
grinzi sau slituri de marcare instalatii) inclusiv executara gletului de var sau de ipsos.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
1. - STAS 388/95 Ciment Portland
2 - STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
3 - STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane
4, — SR ENV 458-1/1997 Var pentru constructii.
5 -C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede
6 -C17-82 1nstr. tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala.

MATERIALE

1. Ciment Portland conf. STAS 388-95

2 Apa vezi STAS 790/84

3. Nisip conform STAS 3-87

4 Var pentru constructii — SR ENV 459-1/1997

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE S! UTILIZARE

1. Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment: depozitare in saci la loc uscat ferit de
inghet.
2. Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie

utilizate in bune conditii la tencuieli interioare sunt:

- la mortar de var marca M4T, pana la 12 ore;

- la mortar de ciment (marca M100T) si ciment - var (marca M50T) fara intarziator, pana la 10 ore, iar cu
intarziator pana la 16 ore.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost
livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit
de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa corespunda
urmatoarelor tasari ale mortarului etalon:
- pentru sprit: - aplicarea mecanizata a mortarelor 12¢cm
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- aplicarea manuala a mortarelor9 cm

- aplicarea pe blocurile b.ca.  14-15¢cm

- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor 5-7cm
- pentru grund, in cazul aplicarii manuale,7-8 cm

iar in cazul aplicarii mecanizate, 10 - 12 cm

- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8cm

iar pentru zidarie din blocuri b.c.a. consistente  13-15cm

EXECUTIA LUCRARILOR 1.Operatiuni pregatitoare

Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare,
pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi, iar
suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderente tencuielilor;
- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea
tencuielilor;
- suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa
fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica;
- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decat cele
prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;
- rosturile zidariei de caramida se vor curata pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede
(sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa,;
- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc) sau a caror executie
ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarii) precum si daca au fost
montate toate piesele auxiliare: ghermele, pranuri, suporti metalici, coltari.

2. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

- Efectuarea tasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-
12 cm si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), cu o
planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar
cu cel din care se va executa grundul.

3 Executarea amorsarii

- Suprafetele de beton inc!. stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu un sprit
din ciment si apa in grosime de 3 mm;

- Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de
grund in grosime de 3 mm;

- pe suprafete de b.c.a. spritul se va executa cu mortar de ciment var compozitie 1:025: 3 (ciment, var,
nisip);

- pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a
mortarului pentru grund;

- amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate,
avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.
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4, Executarea grundului

- Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore
de la aplicarea spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata
spritului este prea uscata sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii
grundului.

- Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltimea de pana la 3
m, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.

- Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltimea mai mare de 3 m se vor executa de
pe platforme de lucru continue.

- Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. Intr. tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor
de zidarie si tencuiala C17-82, find de marca M10T - M100T si care se va preciza in piesele desenate.

- Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de tasare, (stalpisori) si se va verifica in timpul
executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri.

- Pe suprafetele de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 m gros. si se va executa dupa
zvantarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).

- Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscate si sa nu aibe
granule de var neatins.

5 Executarea stratului vizibil

- Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin de
panala 1 mm

- grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp,
iar intre ele, sa se niveleze suprafete de tinci cu drisca.

- grosimea tinciului la pereti de b.c.a. va fi de 1 - 3 mm din acelasi mortar ca pentru grund, cu nisip de 0-
1 mm.

- gletul de var la incaperile sugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de 1
mm de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m 3 de var pasta.

- gleturile de ipsos executat pe suprafete ce urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea tinciului
cu un strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.

- gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, in cantitati
strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.

- tencuielile interioare pe pereti de b.c.a. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la
executarea zidariei.

- la tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de
ciment.

In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura mai mica de + 50C, se vor lua masurile
speciale prevazute in "Bormativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros”, indicativ C 16-79

CONDITII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR S| RECEPTIONAREA LOR

- Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. - pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica
respectarea tehnologiei de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si
aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.
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- se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate si daca este cazul in
primele zile de la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de b.c.a. se va stropi cu apa.

- rezultatul incercarilor pe epruvetele de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) in
termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.

- incercarile de control, in care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisa, conduce la refacerea
lucrarilor respective. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale.

- receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor, interioare, prin verificarea:

a. - rezistentei mortarului;

b. - numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m2;
C. - aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5);
d. - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese - verbale de lucrari ascunse si se efectueaza
inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
- verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, forma muchiilor
infrande si iesinde.
- suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi de var
neatinse, urme vizibile de reparatii locale.
- muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile ferestrelor
trebuie sa fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale.
- suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor,
- verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe
suprafata tencuita
- gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin
plimbarea palmei pe suprafata respectiva.
- grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin
vizibile
- aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocnire cu un ciocan de
lemn;
un sunte de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si ce necesita verificarea intregii suprafete dezlipite.
MASURATORI SI DECONTARE

Tencuieli interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la metru patrat de
suprafata desfasurata

Suprafata tencuielilor interioare la pereti si stalpi se determina inmultind inaltimea acestora,
masurata intre fata bruta inferioara a planseului superior si fata finisata a pardoseli, la care se adauga 2
cm, cu latimea lor, masurata intre fetele b rute ale peretilor si stalpilor. La peretii prevazuti cu plinte,
scafe, lambriuri placaje, inaltimea tencuielii se masoara intre fata bruta inferioara a planseului superior si
muchia superioara a pintei, scafei, lambriuri sau placajului la care adauga 2 cm.
- la tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, ar la tavanele cu grinzi se
afauga suprafetele laterale ale grinzilor.
- golurile la tencuieli a caror suprafata este mai mica de 0,5 m2 nu se scad din suprafata tencuielilor,
cele mai mari de 0,5 m2 se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti
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- suprafetele ramase partial netencuite in vederea acoperirii lor cu placaje diferite (faianta, lemn,
etc) sau cu ornamentatii se scad din suprafata totala a peretilor tencuiti, la calculul suprafetelor care se
scad se iau in considerare dimensiunile reale ale acestora reduse fiecare cu cate 5 cm.

ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR

| Tencuieli driscuite Tencuieli gletuite
Max. 2 neregularitati/mp. in orice directie, avand Max. 2 neregularitati/mp in orice directie, avand
adancimea sau inaltimea panala 2 mm adancimea sau inaltimea panala 1 mm.
Pana la 1 mm/m si max 3 mm pe toata inaltimea incaperii  Panala 1 mm/m si max. 2 mm la toata inaltimea
incaperii,
Pana la 1 mm/m si max. 3 mm de element Pana la 1 mm/m si max. 2 mm pe roata inaltimea sau
lungimea elementului.
Panala 5 mm Pana la 3 mm
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5.

CAIET DE SARCINI - MORTARE
MODERNIZARE S| REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE

aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

1. Prevederi generale

1.1. Prevederile din acest capitol se referd la compozitia, prepararea si transportul mortarelor
obisnuite de zidarie si de tencuiala la care liantul poate fi varul, cimentul ipsosul.

Mortarele de zidarie si tencuiala se refera la suport caramida, inlocuitor de caramida, beton gi
beton celular.

1.2. Mortarele de zidarie sunt caracterizate prin marca. Scara de marci precum $i rezistenta
minima care trebuie realizata sunt stabilite prin STAS 1530-70.

2. Materiale
Lian{i - Var hidratat STAS 9201-80, Var pastad STAS 146-78, Var pastd STAS 146-78, Ipsos
STAS 545/1-80. Se pot utiliza cimenturile STAS 1500-78

Agregate
2.5. Nisip natural de cariera sau de rau STAS 1667-76. Nisipul natural de carierd sau de rau
poate fi partial inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale.

Apa
2.6. Se va utiliza apa de la refeaua de alimentare. Tn cazul utilizarii altei surse apa trebuie sa
corespunda conditiilor STAS 790-73.

Aracet

2.7. La prepararea mortarelor adezive pentru zidarii din blocuri mici de b.c.a.,cu rosturi subiri,
se utilizeaza: aracet DP 25 sau DP50 conform STAS 7058-90;

In locul aracetului se poate utiza crilorom 3080, fabricat de Uzina chimicd Ragnov, conform
criteriului de sarcini.

Aditivi
2.8. Plastifianti. In cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer
STAS 8625-70.

Dozarea plastifiantilor organici se va face pe baza de incercari preliminare.

2.9. Acceleratorii de intarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru
mortare de zidarie, de ciment si ciment var de marca 50 sau mai mare, la lucrarile executate pe timp
friguros.

Clorura de calciu se adauga in apa de amestecare sub forma de solutie de concentratie 10%
(cu densitatea 1,083) sau de 20% (cu densitatea 1,177), in proporiie de maxim 3% fata de masa
cimentului.

Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor se va limita adaosul de clorura de calciu la maxim 2%.

3. Compozitia mortarelor

3.1. Dozajele uzuale pentru mortarele de zidarie, pe baza de var si ciment, care pot fi utilizate
fara incercari preliminare in cazul nisipurilor naturale (conform STAS 1667-76), sunt indicate in tabelul
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3, pentru mortarele de zidarie pe baza de ciment din cenusa de centrala termoelectrica gi var in tabelul
4, iar cele pentru mortarele de zidérie pe baza de argila i ciment sunt indicate in tabelul 5.

Dozaje uzuale pentru mortare de zidarie cu var si ciment
Marca mortarului si| Tipul Materiale pentru 1 m3 de mortar

notatia mortarului
Ciment (kg) Var hidratat, var pasta|Nisip
sau slam de carbit

F25 M30 m3 kg m?3 kg
M10Z var-ciment 117 112 01 130 1,23 1.660
M252Z ciment-var 165 157 0,1 130 1,23 1.660
M 50 Z ciment-var 230 219 0,09 115 1,18 1.600
M 100 Z ciment-var - 275 0,06 75 1,18 1.600
M 100 Z ciment - 323 - - 1,18 16

3.2. Compozitile uzuale pentru mortarele de zidarie pentru blocuri mai mici din b.c.a. sunt
prezentate in anexa 5.
3.3. Dozajele uzuale pentru mortarele de tencuiala pe bazé de var si ciment in cazul nisipurilor
naturale (STAS 1667-76)
Mortarele pentru tencuieli pentru pereti interiori sau exteriori din blocuri mici si placi din b.c.a.
sunt prezentate in anexa 5.
3.4. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci", de aceeasi
compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var si nisip fin panala 1 mm.
3.5. Pentru mortarele de zidarie sau tencuiald de marca 100 se poate utiliza i cimentul Pa 35,
in care caz, se vor reduce dosajele de ciment cu 5%.
3.6. Pentru calcularea dozajului de var hidratat in unitti de masé se va {ine sema de densitatea
aparent a fiecarui lot de var care se determina conform STAS 3910/2-76.
3.7. Tn cazul in care varul hidratat se utilizeaza dup4 o perioadd mai mare de 60 zile de la

fabricarea sa, se va determina coeficientul de segregare a mortarului respectiv, conform STAS 2634-80,
verificandu-se indeplinirea conditiei tehnice prevazute in STAS 1030-70, pentru coeficientul de
segregare.

Dozaje uzuale pentru mortare de tencuiald cu var gi ciment

Marca mortarului Tipul Materiale pentru 1 m3 de mortar
si notatia mortarului
Ciment (kg) Var hidratat, var pasta Nisip
sau slam de carbit
F25 M30 m?3 kg m3 kg
M4T var - - 0,38 500 1,25 1.550
M 10T var-ciment | 145 138 0,25 325 1,2 1.500
M 25T var-ciment | 180 171 0,2 260 1.2 1.500
M 50T ciment-var 290 275 0,09 110 1,18 1.450
M 100T ciment-var - 370 0,05 60 11 1.350
M 100T ciment - 385 - - 1,25 1.550
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4, Prepararea mortarelor

4.1. Prepararea romanelor pe baza de ciment si var hidratat se face numai prin procedee
mecanice asigurandu-se urméatoarele condii:

- dozarea gravimetrica a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de "2% pentru lianfj si
“3% pentru agregate;

- amestecarea ingrijitd a mortarului pana la omogenizarea completa.

Tn cazul utilizarii varului hidratat nu mai este necesara operatia de stingere a varului.

4.2. Prepararea mortarelor pe abaza de ciment i var-pasta se face prin procedee mecanice
sau manuale, iar dozarea componentelor se va efectua gravimetric sau volumetric, respectandu-se
tolerantele indicate la pct.5.1, pentru lianti i agregate.

In cazul acestor mortare intervin operatiile de stingere a varuluisau de preparare a pastei de
argila conform anexe 4 si respectiv 5.

4.3. Tn functie de tipul mortarului de aplicat si de felul lucrarii, consistenta mortarelor trebuie s&
fie cuprinsa intre limitele indicate in tabelul 10 pentru mortarele de zidarie §i intre limitele prevazute in
"Normativul pentru executarea tencuielilor umede", indicativ C 18 - 75, pentru mortarele de tencuiala.

Tabelul 10
| Tipul mortarului si felul lucrarii | Consistenta
Mortare de zidarie

a) pentru zidérie de caramizi pline sau din blocuri de beton ugor cu agregate|8 - 13
naturale sau artificiale

[ Tipul mortarului si felul lucrarii |Consistenta
Mortare de zidéarie

b) pentru zidarie de cardmida cu gauri sau blocuri ceramice cu gauri 7
c) pentru zidarie de piatra sau blocuri de beton compact 4-
Mortare de tencuiald

la)  |mortare de tencuial’ aplicate manual

- pentru sprit 9

- pentru grund 7 -
9
4

- pentru stratul vizitabil executat din mortar care contine ipsos
- pentru strat vizitabil executat din mortar fara ipsos

b) mortare de tencuiald aplicate mecanizat

- pentru sprit 12

- pentru grund 1-12

5. Controlul calitatii mortarelor

5.1. Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidarie si tencuiald se va face conform
metodelor prescrise in STAS 2634-80 "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspéta si intarita".

5.2. Conditiile tehnice pe care trebuie s& le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS 1030-
70 "Mortare obignuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii tehnice”.

6. Transportul si perioada de punere in lucrare a mortarelor

6.1. Alegerea utilajelor pentru transportul mortarului se face in functie de gradul de mecanizare
a santierelor, de locul de amplasare a instalatiei de prepararae a mortarului, de distantele si nivelurile la
care urmeaza a se face transportul.
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6.2. Transportul pe orizontald, pe distante mici, se face cu roaba, tomberoane, dumpere pitice,
bene sau pompe, iar pe distante mari, de la statia de preparare a mortarului pana la punctul de punere
in lucrare, transportul se face cu autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare.

6.3. Transportul pe verticala se face cu macarale, elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol.

6.4. Conditiile principale pe care trebuie sa le indeplineascd mijloacele de transport sunt
urmatoarele:
- s fie etange
- sa fie curate (fara mortar vechi aderent)
- sa permita, fara eforturi, golirea totala si rapida
Mijloacaele de transport vor fi curatate si spalate:
- la sfarsitul schimbului de lucru
- ori de cate ori se schimba natura materialului transportat
- la fiecare intrerupere a transportului mai mare de 2 ore
6.5. Descércarea mortarului din autobasculanté sau autoagitatoare se face in:

a) dispozitive agezate la nivelul solului prin bascularea mortarului in:

- buncarul de fransfer, din care la randul sdu, prin basculare se incarca in pompe, bene
speciale pentru transportul pe verticald sau in tomberoane basculante;

- |azi de primire, de unde se imparte in galeti, ce urmeaza a fi transportate cu dispozitive
speciale de agatare, tip candelabru.

b) dispozitive agezate sub nivelul solului sau autocamionului (exemplu: bene special
agezate in gropi prevazute cu rama de ghidaj a mortarului sau in bene speciale la nivelul solului sub
ramele pe care vin autobasculantele).

Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant.

6.6. Durata maximéa de transport va fi astfel apreciata incat transportu! i punerea in lucrare sa
se faca:

- in maxim 10 ore de la prep., pentru mortarele de cim. sau cim.-var fara intarzietor;

- in maxim 16 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var fara intarzietor.

Punerea in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare pentru executarea
zidariilor si tencuielilor.

7. Tehnica securitaii muncii

7.1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din "Normele republicane de protectia
muncii®, aprobate de Ministerul Munciisi Ministerul Sanatatii cu ordinele nr.34/1975 si 60/1973 si din
"Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj" aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr.1233/D-1980.

7.2. In cazul utiliz&ri varului hidratat, la manipularea acestuia in prepararea mortarelor se vor
purta ochelari de proteactie si manusi de cauciuc
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SAPE SUPORT

MODERNIZARE S| REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE
aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

1. Obiect si domeniu de aplicare
Sapele se cuprind in alcatuirea pardoselilor, ca strat suport care primesc incarcarea de la

imbracaminte (stratul de uzura) si o transmite elementului de rezistenta pe care este asezata
pardoseala.

La alcatuirea pardoselilor sunt situatii in care se prevede si un strat de egalizare cu rol de a asigura
planeitatea straturilor suport sau a prelua diferentele de solicitari din constructii
2.Materialele
Vor avea caracteristicile standardelor de stat si normelor tehnice ale unitatilor producatoare:
- |a sosirea pe santier se va verifica daca materialele au fost transportate si asamblate corespunzator

a. Agregatele se vor transporta cu orice mijloace de transport (vagoane, autobasculante)
depozitandu-se separat pe sortimente in figure asezate in locuri uscate, asigurandu-se
scurgerea apelor provenite din intemperii;se va evita murdarirea lor cu uleiuri, motorina
si amestecarea cu pamant.

b. Cimentul va fi ferit de actiunea umezelii si de amestecul cu materii straine, pe timpul
transportului si depozitarii. Se va depozita pe sorturi.

c. Ipsosul se va transporta in vehicole acoperite. Depozitarea se va face in magazii uscate
si curate.

d. Fierul se va transporta in orice mijloc de transport ferit de umezeala si impuritati. Se
depoziteaza in incaperi acoperite, ferrite de umezeala in stive de cel mult 10 bucati unul
peste altul.

3.STAS —uri

a. Conform centralizator pe tipul de structura de pardoseli
Pardoseli covor PVC pe suport textile
Executarea sapei — 5 cm grosime
Inainte de turnarea mortarului de ciment, se va curati si uda suprafata, mortarul de ciment (nisip 0 -
7mm) se va intinde si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci
de ghidaj fixate la nivel.
Suprafata sapei sa fie plana, neteda si sageata maxima de 1 mm sub dreptar.
Diblurile pentru prinderea pervazurilor vor fi incastrate in sapa.
Daca suprafata sapei nu este neteda se va aplica un strat de tinci 2 -3mm grosime.Sapa se va proteja
pe timpul lucrarilor de zugraveli cat si a substantelor agresive: alcooli, grasimi, saruri, substante
oxidante, uleiuri vegetale.

Pardoseli din mozaic turnat
1. Obiect si domeniu de aplicare
Pardoselile din mozaic turnat se utilizeaza la incaperi de trecere si de circulatie intensa.
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2. Standarde de referinta
- piatra de moyaic conform STAS 1134 -71
- placi, plinte si cafe din beton mozaicate, conform STAS 451 -81 si NTR 9622 -80
- cimentul M30, ciment Pa35 sau ciment F25, conform STAS 1500 -78
- cimenturi Portland albe si colorate conform STAS 7055 -87
- agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta, balast) conform STAS 1667 -76
- corpuri abrasive. Piatra cilindrica plana, conform STAS 60111-84
- apa conform STAS 790 -84
- acid oxalic tehnic (sare de macris), conform STAS 4992 -68

Lucrari ce trebuie teminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli

- se vor termina lucrarile prevazute sub pardoseala (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice,
sanitare, de incalzire efc) si efectuarea probelor prescrise; dupa terminarea lucrarilor de constructii-
montaj

- stratul support trebuie sa fie pregatit prin curatare si spalare cu apa, de impuritati, praf sau
resturi de tencuiala

- strapungerile din planseu, rostuirile dintre elementele prefabricate ale planseului, adancimuile
mai mari etc, se vor astupa sau chitul de mortar de ciment

- armaturile sau sarmele iesite din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite

- conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala vor fi acoperiti cu mortar de ciment pentru
protejare.

Conditii tehnice de calitate

- |a suprafata stratului support rigid se admit denivelari izolate de cel mult 10mm fata de dreptarul
de 2m lungime;

- se va verifica respectarea conditiilor tehnice de calitate prevazute de STAS 256011 83:"Contructii
civile, industriale si agrozootehnice. Pardoseli din piatra naturala sau artificiala. Elemente
goemetrice.", prin metode de verificare prevazute de STAS 256013-84 :"Contructii civile, industriale si
agrozootehnice. Pardoseli din piatra naturala sau artificiala. Reguli si metode de verificare”.
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PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA

MODERNIZARE S| REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE
aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate

Pardoselile reci din gresie ceramica se vor monta in:

- spatile umede: grupuri sanitare pentru elevi si profesori (parter si etajl)
- podestele de intrare ale scarilor si rampa pentru persoane cu handicap;

- holuri, laboratoare, etc.

Reglementari tehnice de referinta
1 C 35-82, Normativ pentru executarea pardoselilor
2 GPO 37 — 98: Normativ perivind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii civile

Catalog IPCT-1982, volumul Il, grupa 11.

STAS 1667-78: Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

STAS 11 34-71: Piatra de mo2aic

STAS 451-80: Placi, plinte si scafe din beton mo2aicat

STAS 101-70: Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra artificiala

STAS 6476-61: Coloranti minerali pentru betoane si mortare decorative, pe ba2a de

ciment si var
9. STAS 790-7 3: Apa pentru mortare si betoane

® N o oA w

Documente ce se cer executantului
Prelevari de probe si incercari
Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice 1 calitative

- gresie ceramica | plinte din gresie ceramica

- gresie ceramica, placi de 20 x 20; 30 140 x 30 140 cm
- sapa autonivelanta

- amestecuri ade2ive pentru montajul gresiei

- produse de chituire, hidrofuge.

Conditii de livrare 1 transport 1 manipulare 1 depozitare

Livrarea materialelor necesare executarii pardoselilor se va face conform prevederilor si
normelor producatorului.

Depozitarea acestor materiale se va face in conformitate cu prescriptile tehnice ale

materialelor.
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Conditii de executie
Tehnologie de realizare

Abaterile admise la acest gen de lucrari sunt cele prevazute in actele normative si STAS-urile
mentionate la Standarde de referinta.

Faze de executie
Tolerante 1 limite admisibile 1 conditii de calitate

Se va verifica, in mod deosebit la grupurile sanitare, executarea hidroi2olatiei pe placa si pe
verticala, pana lah =30 cm.

Receptia lucrarilor se va face in concordanta cu HG 27 3 11994.
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PARDOSELI
MODERNIZARE S| REABILITARE BLOC ALIMENTAR, MAGAZIE S| ANEXE

aferent spitalului clinic spitalului clinic de recuperare medicala Baile Felix

ALCATUIREA PARDOSELILOR
Fiecare tip de pardoseala este alcatuit din:

a). - imbracaminte - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din

exploatare;

b). - stratul suport ce primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de

rezistenta (sau fundatii) pe care este asezata pardoseala.

MATERIALE

Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice de
ramura (de productie) specificate in capitolele respective.

La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si ambalate
corespunzator, iar depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele tehnice
respective.

Cimentul va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri straine, atat in
timpul transportului (ce se face cu saci), cat si in timpul depoxzitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau
soproane.

Adezivul se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de + 5°C ... + 35°C. Se va
respecta termenul de garantie dat de producator

EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSELI
Reguli generale
Executatarea pardoselilor se va face numai dupa:
1. Executarea peretilor de inchidere
2. Montarea tocurilor timplariei
3. Executarea tencuielilor umede
4. Terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare,
de incalzire, efc.) si efectuarea probelor prescrise,
5. Curatarea planseului de eventualele resturi de tencuiala si alte impuritati

- Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adanciturile mai mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

- Armaturile sau bornele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

- Condugctorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti
cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

- Inainte de executarea pardoselilor se vor verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de
incalzire centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice
contact al conductelor cu planseul si pardoseala.
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- Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport cu ajutorul unui
strat de autonivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el
imbracamintea pardoselii.

- Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip
de pardoseala in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executarea stratului suport

- Atunci cand stratul soport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se
poate transporta cu ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare.

- Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incat sub incarcarile din exploatare
sa nu se taseze, provocand degradarea imbracamintii pardoselii.

- Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafetei unde apar
neregularitati care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea,
curatirea si spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca
al stratului suport respectiv.

- Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport cu ajutorul unui
strat de autonivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el
imbracamintea pardoselii.

- Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip
de pardoseala in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executarea imbracamintii pardoseiii

Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face
conform prevederilor din capitolele ce urmeaza.

Proiectul de fata cuprinde urmatoarele tipuri de pardoseli:
A. Pardoseli calde

-pardoseli din parchet(lamelar sau laminat)
B. Pardoseli reci

-pardoseli din gresie ceramica si gresie portelanata

Se vor prezenta variante de costuri pentru toate variantele mentionate mai sus.

STANDARDE DE REFERINTA
A. Pardoseli calde

1. C 35-82; Normativ pentru executarea pardoselilor

2.Catalog /P CT-1982; volumul //, grupa 11

3.GP037 — 98Normativ perivind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii civile

ALCATUIREA PARDOSELII

- sapa de egalizare a planseului, realizata din mortar de ciment M 100 T; - sapa de autonivelanta
- covor mocheta de trafic mediu pe suport textil, montat cu adeziv,

- covor PVC pentru fraffic intens
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- parchet lamelar(fag,stejar) sau laminat montat prin lipire batere in cuie sau asezare pe folie suport.
MATERIALE S| PRODUSE

e sapade mortar, M100 T

e sapa autonivelanta

e adeziv

e - covor PVC pentru traffic intens

e mocheta textila cu proprietati antistatice, 8,0mm (cu strat suport din impislitura vegetala sau

echivalent) — in rol ( 3,6-4,0m latime) cu rezistenta la uzura — "heavy".

e plinte de perete din PVC cu sisteme de prindere aferente

e profile din aluminiu pentru rosturi si imbinari cu alte pardoseli inclusiv piese montaj

e parchet lamelar(fag,stejar) sau laminat pentru trafic normal,mediu sau greu

 plinte de perete din acelasi material cu pardoseala

MOSTRE

Se pot prezenta beneficiarului mostre de covor. (cel putin doua culori indicate de la doi
producatori) si de plinta (2 buc de 60 cm lungime) ce se vor aviza de beneficiar cu incadrarea in pretul
din oferta.

TRANSPORTUL S| DEPOZITAREA MATERIALELOR PE SANTIER

Livrarea materialelor necesare executarii pardoselilor se va face conform prevederilor si
normelor producatorului.

Depozitarea acestor materiale se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice ale materialelor
Transportul covoarelor de mocheta. se face cu mijloace obisnuite de transport, acoperite, uscate, curate
si inchise, sulurile find asezate vertical. Depozitarea se face in locuri uscat si acoperite, la temperaturi
cuprinse intre + 59C ... 35°C, ferite de actiunea luminii solare directe, in pozitie verticala.

Transportul plintelor se face cu legaturi, in vehicule curate si acoperite, se vor depozita in
incaperi inchise.

Transportul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispoxzitiilor
privind transportul si depozitarea materialelor inflamabile cu respectarea normelor de paza contra
incendiilor; temperatura de depozitare va fi intre + 159C si 20°C

EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSEALA— PVC,MOCHETA,PARCHET
Executarea stratului suport
Se executa un strat suport de egalizare din mortar de ciment M 100 T de 4 cm grosime, cu fata
driscuita fin.
Peste aceasta sapa obisnuita se toarna un strat de sapa speciala autoizolatoare de 0,2 cm
grosime. Tehnologia de executie este conform recomandarilor furnizorului.
Conditiile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:
e suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bavuri, granule ramse in relief sau
adancituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima
de 1 mm:
- pentru obtinerea planeitatii se va folosi un strat fin autonivelant
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Executarea imbracamintii pardoselii
Suprafetele pe care urmeaza sa fie acoperite vor fi verificate din punct de vedere al: planeitatii,
al

uniformitatii suprafetei si curateniei.

COVOR PVC
Pe sapa autonivelanta se monteaza un strat de pardoseala din covor PVC conform prevederilor
din

plansele desenate
Lipirea pe stratul suport se va face cu un adeziv special furnizat de producator si rosturile vor
fi

lipite in sistem la rece sau cu cordon de etansare la cald, conform instructiunilor producatorului.
Beneficiarul va alege tipul de produs pe care-I crede de cuvinta si in mod obligatoriu se
vor

respecta recomandarile si instructiunile de aprovizionare, depozitare, manipulare, punere in opera

Si

exploatare

MOCHETA

Material Mocheta poliamida PA 100%, tesuta, ignifugata, pentru trafic intens si mobilier cu rotile,
cu proprietati antistatice, cu tratament scotchguard sau teflon, minim 180 000 noduri /mp, (greutate fir
500 g/mp) garantie 10 ani lipita pe sapa autonivelanta. Mocheta va fi aleasa de catre beneficiar numai
cu avizul proiectantului.

Plinte de perete din mocheta pe profil PVC cu sisteme de prindere aferente

Profile din aluminiu pentru rosturi si imbinari cu alte pardoseli inclusiv piese montaj

Pentru montare, mocheta se va croi in conformitate cu planul de montaj, intocmit in prealabil.

Mocheta taiata se va aseza in pozitie de montare si se va lasa desfasurata, timp de minimum
24 de ore, pentru aclimatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material
datorita sederii in sul.

Fasile de covor se vor aplasa paralel cu unul din peretii incaperii, cu rosturile dintre ele
orientate in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia principalei surse de lumina
naturala;

Rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuie sa cada in dreptul golului usii,
daca in cele doua incaperi alaturate se monteaza acelasi tip de covor, fisia nu se va intrerupe in dreptul
usii; cand in doua incaperi alaturate fasiile cu culori diferite sau la racordarea cu o pardoseala de alta
natura, atunci rostul dintre fasiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor doua tipuri de pardoseli
se va amplasa |la mijlocul grosimii foii usii;

Se va urmari repartizarea cea mai economica a fasiilor de covor in incapere cu minimum de
rosturi. La nise, radiatoare, spaleti de usi, in dreptul tevilor de instalatii etc, se va taia si ajusta dupa
conturul respectiv, utilizand cutitul pentru croit.

Lipirea mochetei se va face cu adezivul si dupa tehnologia de executie a firmei aleasa de catre

beneficiar.
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La fel montajul plintelor din PVC si al profilelor de aluminiu pentru rosturi si imbinari cu alte
pardoseli

PARCHET

Parchetul lamelar se va fixa prin lipire sau batere in cuie pe suport existent conform
instructiunilor de montaj prevazute in normativul

Parchetul laminat se va monta conform instructiunilor furnizorului.

ABATERI ADMISE
Abaterile admise la acest gen de lucrari sunt cele prevazute in actele normative si STAS-urile
mentionate la STANDARDE DE REFERINTA.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Inainte de efectuarea receptiei lucrarii vor fi verificate toate incaperile unde au fost executate
pardoseli si se va avea in vedere respectarea intocmai a indicatiilor date de proiectant prin planse si
detalii, si a furnizorilor de materiale, pentru tehnologia de montaj si postutilizare.

MASURAREA S| DECONTAREA

Masurarea se face la metru patrat de suprafata real executata.

Decontarea lucrarilor se va face pe baza de facturi insotite de atasamente din care sa rezulte
cantitativele executate si formarea pretului, conform prevederilor contractuale.

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform Normativ GP 037-98 fasiile de covor
trebuie sa fie bine alaturate; nu se admit rosturi mai mari de 0,4 mm latime si nici denivelari la
rosturi;

e suprafata pardoselii trebuie sa fie complet plata si neteda;

e nu se admit portiuni in relief sau adancituri;

e suprafata pardoselii trebuie sa fie curate racordarile la pardoseli de alta natura,

strapungerile, obiectele fixate pe stratul suport, efc.
e trebuie sa fie bine pasuite la croire.

B. PARDOSELI RECI
GENERALITATI

Pardoselile reci se vor monta in spatiile de circulatie (holuri, coridoare, scari), in spatii tehnice
mozaic frecat si in spatiile umede ( grupuri sanitare) — gresie ceramica. STANDARDE DE REFERINTA

1. C35-82, Normativ pentru executarea pardoselilor

2. GP037 — 98 Normativ perivind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor |a
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constructii civile

Catalog /P CT-1982, volumul //, grupa 11.

STAS 1667-76: Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

STAS 1134-71: Piatra de mozaic

STAS 451-86: Placi, plinte si scafe din beton mozaicat

STAS 101-70: /nstructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra artificiala
STAS 790-84: Apa pentru mortare si betoane

o N oW

MATERIALE S| PRODUSE
A1. Pardoseli reci — mozaic tunat frecat si lustruit (spalat)
1. Amestecul pentru stratul aparent al mozaicului turnat pe loc va fi:
- 35% spartura de marmura alba, granulatie 3-5 mm
- 35% spartura de marmura alba, granulatie 7-9 mm
- 15% sparturi bazalt negru cu granulatie 3-5 mm
- 15% sparturi bazalt negru granulatie 7-9 mm
2. Colorant: oxid alb de zinc,oxizi metalici care sa corespunda conditiilor din STAS 6476-61
3. Nisip cu granulatie 0-1 mm
4. Ciment Portland, STAS 388-68
A2. Pardoseli reci — gresie ceramica, piatra artificiala (gresie portelanata antiderapanta) / plinte din
gresie ceramica
- piatra artificiala (gresie portelanata antiderapanta) placi de 30/40 x 30/40 cm
- gresie ceramica, placi de 30/40 x 30/40 cm
- sapa mortar la nivelul parterului sapa se va poza peste un strat de 3 - 4 cm de polistiren extrudat
- amestecuri adezive pentru montajul gresiei
- produse de chituire, hidrofuge.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Livrarea materialelor necesare executarii pardoselilor se va face conform prevederilor si
normelor
producatorului.
Depozitarea acestor materiale se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice ale materialelor

ABATERI ADMISE
Abaterile admise la acest gen de lucrari sunt cele prevazute in actele normative si STAS-urile
mentionate la STANDARDE DE REFER/NTA.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Inainte de efectuarea receptiei lucrarii vor fi verificate toate incaperile unde au fost executate
pardoseli si se va avea in vedere respectarea intocmai a indicatiilor date de proiectant prin planse si
detalii. Se va verifica in mod deosebit, executarea hidroizolatiei pe placa si pe verticala, pina la h=30
cm, cu exceptia dusurilor, unde se va ridica pina la h=2,10 m.

Pag 27 din 28



A,
,ﬁf& PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE SI URBANISM

BH PRO INV Municipiul Oradea, str. Costache Negruzzi, nr. 22, Bloc. PB32, ap, 19, judetul Bihor

EXECUTAREA SCAFELOR S| PLINTELOR

La imbracamintile din mozaic turnat, scafele sau plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi
prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor aseza peste tencuiala, ci direct pe perete, prin
intermediul unui strat din mortar de ciment.

Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele si in conditile tehnice
indicate la imbracamintile din mozaic turnat. Inaltimea scafelor sau plintelor va fi de 100....150mm, iar
grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa depaseasca fata tencuielii de 5...8mm.

La imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor monta elemente de racordare (colturi,
socluri, scafe), fixate cu mortar de ciment astfel incat sa depaseasca fata tencuielii cu 5...8mm.

La imbracamintile din gresie portelanata se vor monta plinte de 12...15 cm inaltime fixate cu
mortar, culoarea acestora si textura se va alege conform proiectului daca a fost prevazuta sau functie
de cererea beneficiarului.

INTOCMIT:
Arh:CRETU MCOLAE

7
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